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UL Vorpommern GmbH Am Koppelberg 20 17489 Greifswald

Baugrund Stralsund - Greifswald, 11.07.2008
Ingenieurgesellschaft mbH
Carl-Heydemann-Ring 55

18437 Stralsund

Prufbericht 026691-01 ~ 026692-01

Auftraggeber: Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH

Betrifft: Boden

Objekt: Sassnitz, Mukran, LP 9
08/2044

Probenahme durch: Auftraggeber

Eingang am: 11.07.2008

Verpackung: Weithalsglas

VerschluBsicherung: vorhanden
Beginn/Ende Prifung: 11.07.2008 / 11.07.2008

Prﬁfergebnisse
08/7331

Betonaggressivitat Boden nach DIN 4030 und Korrosionsverhalten von
Béden nach DVGW-Regelwerk GW 9/DIN 50929-T.3

NZ6691~-n1 026657-01
WB 2/6 WB 4/9
Betonagressivitit
In der lufttrockenan Probe
wurden bestimmt:
= Trockenriickstand % 94,5 GG, 8
DIN EN 12880
- Sduregrad nach Baumann-Gully ml/keg TS <2 <2
DIN 4030 Tl. 2
- Sulfat mg/ kg T3 250 201
DIN 4030 Tl. 2/DIN EN ISQ 10304-1
- Suifia mg/ kg TS <5 <5
DIN 4033 T1. 2/a. DIN 38405-D 26
- Chlerid mg/kg TS 710 6560
DIN 4030 T1, 2/DIN EN I30 10304-1
Kaorrosionsverhalten
- Ausszhen grauer 3and, kiesig mit schwarz-qrauer Boden
Muschelhruch
~ Abschlimmbare Bestandteile/ % TS H, 6/ - 10,71/
Organischar Kohlenstoff
~ Spezifischar Bodenwiderstand Ohm cm 0F 530 544
- Wassergehalt % 12,3 ' 13,18
- pH-Wert 2,1 8,7
- Siurekapazitdt pH 4,3 mmal/kg TS 12389 a45
- Basekapazitit pH 7,0 ] mmol/ kg TS - -
Seite 1 von 2 zum Frifbericht My.:0I6691-01 — (0X60%-01

Die mit "DAR" gakennzaichnetsn Methodan =ind akkreditierts Prifverfahren. Ew gellen unsere allgemeinen Seschiftabedinqungen. Dis
[’rutezgebn_mse beziehen sich ausschlienlich auf die o.9. Prohen, Verdffentlichungerecht: chne Genshmiouna der UL YORPOMMERN GrubH har
ungekilrzt und unverdndert, Der Ort der Untersuchungsdurchtilhrung ist der Anlage unserer Akkreditierunnsurkunds cu entnehmarn.



Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH
Priifbericht 026691-01 - 026692-01 vom 11.07.2008

Q26691~01 ) 026692-01
WB 2/9 WB 4/9

- 3ulfid mg/ky TS <5 <5
- Neutralsalzgehalt mmol/kg T3 24,0 24,4
im wiABrigen Auszug
Chlorid+2 sSulfat
- Sulfat mmol/kg TS 327 203
im salzsauren Auszug/
DIN EN ISC 10304-~1
- Ammonium=-Stickstoff mg/ kg TS <5 <h
a. DIN 38406-E 5-2

Fir beide Proben gilt:

Betonaggressivitit:
Bewertung nach DIN 4030 Teil 2, Anhang C: nicht angreifend

Korrosionsverhalten
Bewgrtung nach DVGW-Regelwerk-GW 9/DIN 50929-T. 3: siehe Beiblatt

Dr. Ro
Laborleite

erg

Seite 2 von 2 zum Priifbecicht Nr.:0r6651-01 -
D%a mit "DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditiaerte Prdfverfahren. Es gelten ungere allgemeinen Geschiaftsbedingunger, Die
Prittergebhisae beziehen sich ausschlieflich auf die o.g9. Proben. Verdifentlichungsracht: Shne Genshmidquug der IUL VOREOMMERH GrbH nur
ungakidrzt und unverindect, Der Ort der Untersuchungsdurchiidhrung ist der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde 2y entnehmer,




Bewertung zum Priifbericht 026691

Entsprechend der Technischen Regel ,DVGW-Arbeitsblatt GW 9 bzw. der DIN 50928 TI. 3 ergeben

sich folgende Aussagen:

1. Un- und niedriglegierte Eisenwerkstoffe

Grundwasser Bo-Wert | Bodenklasse Bodenaggressivitit
nicht vorhanden -2 [ schwach aggressiv
vorhanden -3 ib schwach aggressiv
wechselt zeitlich -4 Ib schwach aggressiv
B1-Wert Korrosionswahrscheinlichkeit fiir
Loch- und Flachenkorrosion
Muldenkorrosion
nicht vorhanden -12 hoch mittel
vorhanden -13 hoch mittel
wechselt zeitlich -14 hoch mittel

Die vorliegenden B1-Werte entsprechen pessimistischen Maximalbewertungen der
Korrosionswahrscheinlichkeiten und kénnen in Abhéingigkeit von herizontalen und vertikalen

Bodeninhomogenitéten auch gréRere Werte annehmen (evtl. geringere

Korrosionswahrscheinlichkeiten).

‘2. Feuerverzinkte Stihle

Giite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stahlen

BD-Wert = -1

3. Kupferwerkstoffe

"gutll

Es ist keine erhthte Korrosionswahrscheinlichkeit in Erdbdden zu erwarten.,

Dr. H.
Laborleiter




Bewerfung zum Priifbericht 026692

Entsprechend der Technischen Regel ,DVGW-Arbeitsblatt GW 9 bzw. der DIN 50929 T1. 3 ergeben
sich folgende Aussagen: .

1. Un- und niedriglegierte Eisenwerkstoffe

Grundwasser Bo-Wert | Bodenklasse Bodenaggressivitst
nicht vorhanden -8 li aggressiv
vorhanden -9 i aggressiv
wechselt zeitlich -10 ] aggressiv
B1-Wert Korrgsionswahrscheinlichkeit fiir
Loch- und Flachenkorrosion
Muldenkorrosion
nicht vorhanden -18 hoch mittel
vorhanden - -18 hoch mittel
‘wechselt zeitlich -20 hoch mittel

Die vorliegenden B1-Werte entsprechen pessimistischen Maximalbewertungen der
Korrosionswahrscheinlichkeiten und kdnnen in Abhangigkeit von horizontalen und vertikalen
Bodeninhomogenitdten auch gréBere Werte annehmen (evt!. geringere
Korrosionswahrscheinlichkeiten).

2. Feuerverzinkte Stihle

Giite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stihlen

BD-Wert = -5 JDefriedigend®

3. Kupferwerkstoffe

Es ist keine erhthte Korrosionswahrscheinlichkeit in Erdb&den zu erwarten,

Dr. H:
Laborleiter




Bestimmung der KorngroBenverteilung durch Siebung
(TV-WI/-Richtlinie; DIN 18123)

26691
Bodenart : Sand, kiesig
Kornform : rund
Grafitkorn : 16,3 mm
Trockenmasse :  mMg= ' 2284 ¢
KorngriBe  Masse der Siebriickstéinde - Summe der
Riickstinde als Massenanteile Siebdurchginge als
‘ Massenanteile
mm g % Y%
20 0 - 0,0
6 17,027 7.5 : 92,5
2 10,75 4,7 87,8
0,63 33,54 14,8 73,0
0,2 135,38 59,6 13,4
0,063 21,67 9,5 3.9
0,02 3.41 1,5 24
< 0,02 543 24 0,0
Summe 227,20 100,0 -
Siebverlust 1,20
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Bestimmung der Korngrdfenverteilung durch Siebung
(TV-W/I-Richtlinie; DIN 18123)

26692
Bodenart : Sand, kiesig
Kornform :  rund
Grolktkorn : 16,5 mm
Trockenmasse : my= 2797 9
KorngrbRe  Masse der Siebriickstinde Summe der
Riickstinde als Massenanteile Siebdurchginge als
Massenanteile
mm g % %
20 0 0,0
6 10,927 3,9 96,1
2 16,88 6,1 90,0
0,63 23,01 8.3 81,8
0,2 169,65 60,9 20,9
0,063 29,90 10,7 10,2
0,02 6,90 25 7.7
< 0,02 21,42 7.7 0,0
Summe 278,68 100,0 -
Siebverlust 1,02
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Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH

17489 Greifswald Tel. (03834) 5745-0 e
Am Koppelberg 20 Fax. (03834) 574515 ==
DAP-PL-2887.99

Durch dia DAP Dautsches Akigedihierungssysiem
Prifaasen GmbH akkredbertes Profsboratonum

18439 Stralsund Tel. (03831) 270888 DIN EN ISO/EC 17025
Bauhofstr. 5 Fax. (03831) 270886 B ot s

UL Vorpommern GmbH _Am Koppelherg 20 489 Greifswald

Baugrund Stralsund Greifswald, 15.07.2008
Ingenieurgesellschaft mbH
Carl-Heydemann-Ring 55

18437 Stralsund

Priifbericht 026691 - 026692

Auftraggeber: Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH

Betrifft: Boden

Objekt: Sassnitz, Mukran, LP 9
08/2044

Probenahme durch: Auftraggeber

Eingang am: 24.06.2008

Verpackung: Weithalsglas

Verschlufisicherung: vorhanden
Beginn/Ende Prufung: 24.06.2008 / 15.07.2008

Priifergebnisse
08/7331
0266491 026492
WB 2/9 WB 4/9

PAR |Korngraéfbenvertailung sizhe Anlage siehe Anlage
DIN 18123/TV-W/I-Richtlinie

BAR |Trockenriickstand % 87,7 gh, 2
DIN IS0 11465

DAR |Glithvarlust N b 2,1 1,4
DIN EN 12879
Dichte g/cm? 1,44 1,89
gravimetrisch
In der Frakticn < 2 mm
wurden bestimme:

DAR | T %2 T3 <Q,1 <0, 1
DIN IS0 10694

DAR {Stickstoff, gasamt mg/ kg TS 47 a7
DIN IS0 11241

DAR | Phosphor, gesamt mg/kg TS 220 200
DIN I30 114%66/a. DIN EN I3C 11885

DAR [MKW-Index (C10-C49) mg/kg T3 <100 <100
LAGA KW/04
- "mobiler Antsil" (CL0-C22) mg/kg T3 - -

DA P PAK=-16 (EPA)
LUA-NRKW
- Maphthalin mg/kg TS - ¢,073 0,057
- Acenaphthylen mg/kg TS <, 01 20,01
- Acenaphthen mg/kg T3 <0, 01 <0, 01
- Fluoren mg/kg T3 0,019 0,013
- Phenanthren mg/kg TS 0,038 0,033

S8eite 1 von 4 zum Priifbericht Mr.:026691 - 026697

Bie mit _“DF\H" gekannzeichneten Methoden sind akkreditierts Pritfverfabren. Es galten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen, Die
Frafergebnisse bezishan sich ausschlieflich auf die o,q. Proben. Verdffentlichungsrecht: Chne Gsnehmigung der IUL VORPOMMERN GmbN nur

ungekilrat und unvardndert, Det Ort der Untersuchungsdurchfithrung ist der Anlage unsarer Akkraditierungsurkunge zu subnshmen,



Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH

Prifbericht 026691 - 026692 vom 15.07.2008

0266491 026692

WB 2/4% WB 4/
- Anthracen mg/kg TS <0, 01 <0,01
- Fluoranthen mg/kg T3S 4,015 aQ,012
- Pyren mg/ kg TS 0,020 0,016
- Benzo{a)anthracen mgy/ kg T8 0,011 <0,01
- Chrysen mg/kg TS <0, 01 <}, 01
~ Banzo{b) flucranthan mg/kg TS <0, 01 <@,01
= Benzo (k) flucranthen mg/kg TS <0,01 <0, 01
= Benzo{a)pyren mg/kg T3 <0,01 <, 01
- Dibenzo(a,h)anthracen ' mg/kg T3 <0, 01 0,01
- Benzo{g, h,i}perylen mg/kg TS <0,01 <0,01
- Indenc(l,2,3-c,d}pyren mg/kag TS <0,01 <0,01
- Sumire mg/kg TS 0,176 0,13

(“\ PAR | Organochlorverbindungen
! a, E DIN IS0 10382

- alpha-HCH ng/kg TS <p,2 : <0,2
- gamma-HCH ug/kg TS <0,1 <, 1
- Hexachlorbenzol ug/kg TS <0,5 <0, 5
- p,p'-DDE ug/kg TS <0,5 <0,5
- p,p'-DDD ug/kg TS <0,5 <0,5
- p,p'-DDT pa/kg TS <0,5 <0,5

DAR FPolychlorierte Biphenyle
4. E DIN ISO 135382

- PCB 28 vg/kg TS <0,5 <0,5
~ PCB 52 Ha/kg TS <Q,5 <0, &
- PCB 101 ug/ky T3 <Q,5 <0,5
- PCB 118 ua/kyg TS <0,5 <0,5
- PCB 138 Hg/kg T3 <0, % <, 5
- PCB 153 Hg/kg T3 <0,5 <0,5
. - PCB 160 ug/kg T2 <0,5 <0,5
( ~ Summe ng/kg TS nn nn

DAR [ Zinnorganische Verbindungen
E DIN 12744

- Moncbutylzinn (Kation} ng/kg TS <1 <1
- Dibutylzinn (Kation) ug/kg TS <1 <1
- Tributylzinn (Kation} ug/kg T3 2,2 <1
- Tetrabutylzinn ug/kg T3 <1 <1
- Triphenylzinn (Kation) pa/kg TS <1 <1

In der Fraktion < 20 um
warden Destimmb:

DAR | Tm Aufschluf mit Konigswasssr wurden
bestimmt;
DIN IS0 11464

PAR =~ Arsan my/kqg T3 18 25
DIN 3B8405/D 35

DAR |- Blaj mg/kg T3 37 25
a. DIN EN I30 11885

DAK | - Cadmium mg/kg TS 0,13 <0,
DIN EN L[S0 5941

Seite 2 von 4 zum Pridfbericht Mr.:026691 - 026692
Die mit “DAR™ gakennzeichneten Methoden sind akkraditisrte PrUfverfahren. Es geltan unsers allgemesinen Gezchiftsbedingungen. Die
Prifergabnisse beziehen sich ausschlleflich auf dis o.g. Froben. Verdrfentlichungzrecht; Ohne Genehmiqung der IUL VoRIOMMERN CGmbH nur

ungekirzt und unverdndert. Der Ort der Untersuchungsdurchfihrung ist der Anlage unserzr Akkreditierungsurkunde zu entnehmern.




Industrie- und Umweltlaboratorium

Prifbericht 026691 - 026692

Vorpommern GmbH

vom 15.07.2008

026691

026692

WB 2/9

WB 4/9

DAR

- Chrom
a. DIN EN IS0 11885

mg/kg TS

41

LY

DAR

~ Kupfsar
a. DIN EN ISC 11885

mg/kg T3

36

26

DAR

- Nickel
a. DIN EN ISC 11885

ma/kg TS

28

PAR

- Quecksilber
a. DIN EN 1483

mg/ kg TS

0,21

DAR

- Zink
a. DIN EN ISC 11885

mg/kg TS

85,

Im Porenwasser
wurden bestimmt:

DAR

Gesamtphosphor
DIN EN 130 6878

mg/l

2,159

DAR

Ammonium~-Stickstoff
DIN 38406-E 5~1

mg/l

3,38

C
- DAR

Nitrat-Stickstoff
OIN EN TS50 10304-1

mg/l

DAR

Nitrit=5Stickstoff
DIN EN 28777

mg/ 1

a,12

Stickstoff, gesamt anorganisch
berachnat

mg/ 1l

1,78

In der Fraktion < 2 mm
wurden bestimmt:

DAR

EQX
DIN 38414-5 17

my/ kg TS

<1

DAR

Im Aufschluf mit Ksnigswasser wurden
bestimmt:
DIN 150 11466

DAR

- Arsen
DIN 38405/D 35

mg/ kg T3

DAR

- Blai
a. DIN EN IS0 11885

mg/kg TS

- Cadmium
DIN EN 130 5961

my/ kg T3

DAR

= Chrom
a. DIN EN IS0 11885

mg/kg T3

DAR

- Kupfer
a. DIN EN IS0 11885

mg/ kg TS

DAR

- Nickel
a, DIN EN IS0 11885

mg/kg TS

DAR

- Quecksilber
a. DIN EN 1483

mg/ kg T3

DAR

- Zink
a. DIN EN IS0 11885

mg/kg 15

DAk

Im Eluat mit Wasser wurden bestimmt:
DTN 38414- S 4

DAR

pH-HWert
DIN 38404-C 5

DAR

Elektrische Leitfihigkelt
DIN EN 27888

U5/ em

DAR

Chlorid
DIN EN ISO 10304-1

mg/ 1

67

Seite 3 von 4 zum Prifbericht Nr.:026691 - 026692
Die mit "DAR" gekennusichneten Methoden sind akkreditierte Prifverfahran. Bs gelten unsesre allgemeinan Geschdfrshedingungen. Dis
Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die o.g. Proben. Vardffentlichungsrecht: ©Ohne Genehmigung der IV, VORPOMMEﬁN GmbH nur
ungekilrzt und unverdndert. Der Ort der Untersuchungsdurchfithrung ist der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde zu entnehmen.



Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH

Priufbericht 026691 - 026692 vom 15.07.2008

026691 ' 026692
WB 2/9 W2 4/9
DAR TSulfat mg/ 1 24 22
DIN EN ISD 19304-1
DAR I Cyanid, gesamt mg/ 1l ' <0,01 <0,01
DIN 38405-D 14-1
DAR [Arsen ug/l <1 1,9
DIN 38405/D 35
DAR |Blei ua/l <5 <5
DIN EN ISC 11885
pAR | Cadmiim Hg/l <0,4 ’ <0,4
DIN EN IS0 5961
DAR I Chrom pal/l <1 <1
DIN EN ISQO 11885
DAR fKupfer pg/1 <2 3
DIN EN TSO 11885
DAR {Nickel ng/l <5 <5
—_ DIN EN ISO 11885
( DAR | Quecksilber ug/l 20,2 <0,z
DIN EN 1483
DAR | Zink pa/l 27 37
DIN EN IS 11885
DAR  Phenol-Index ug/l <10 <10
DIN 38409-H 16=-2

Selta 4 von 4 zum Pritfbericht MNr.:026691 - 026692
DNi= mit "DAR™ gekennzeichnetsn Methoden sind akkreditierte Frifverrahren. Es gelten unsare alloemeinen Geschaftsbedingungan, Dia
Priifergebnisse beziehen zich ausschliallich auf die 0.9. Proben, Verdffentlichungarecht: oOhna Genshmigung der TUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekirat. und unverindert. Dar Ort der Untersuchupgsdurchilhrung ist der Anlage unsersr Akkreditiet‘;}\qs!zlkL\nde Zu entnehmen.




