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18437 Stralsund )
Priufbericht 026503
Auftraggeber: Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH
Betrifft: Wasser
Objekt: Sassnitz, Mukran
Entnahmestelle: W3 9/2
16.06.08
Probenahme durch: Auftraggeber
Eingang am: 20.06.2008
Verpackung: Glasflaschen
VerschluBsicherung: Vvorhanden
Beginn/Ende Priifung: 20.06.2008
Priifergebnisse
08/7301
Untersuchung auf Stahl- und Betonaggressivitat
nach DIN 4030 und DIN 50829 Teil 3:
Messwert
oA pH-Wert 7,9
DIN 38404-C 5
R @Geruch in der Originalprobe chne
DEV B 1/2
e Geruch in der mit Salzsdure chne
angesiuerten Probe
DEV B 1/2
Sulfid mg/1 <1
DEV-D 7
mr Sdurekapazitit bis pH 4,3 mol/m? 2,94
DIN 38409-H 7-1-2
mr Hirte °g 82,7
DIN 38409-H 6/DIN EN ISO 11885
R Carbonathirte/scheinbare °qd 8,2
Carbonathirte
a. DIN 38409-H 7
Nichtcarbonathirte °d 74,5
ber. aus Gesamthdrte und Carbonathdrte
pak Magnesium mg/1l 285

DIN EN ISO 11885
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Die mit "DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditierte Prilfverfahren. Es geltsn unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die
Pritfergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die o.g. Proben. Verdffentlichungsracht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekiirzt und unverindert. Der Ort der Untersuchungsdurchfihrung ist der Anlage unsersr Akkreditlerungsurkunda zu entnshman.



Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH
Prifbericht 026503 vom 25.06.2008

Untersuchung auf Stahl- und Betonaggressivitat
nach DIN 4030 und DIN 50929 Teil 3:

par Caleium mol/m3 30
DIN EN ISO 11883

mAR Permanganat-Vexbrauch mg/1l 14
DEV H4

pAR Ammonium mg/1 3,4
DIN 38406-E 5-1

var Sulfat mg/1 408
DIN EN I5C 10304-1

rak Chlorid mg/1 4050
DIN EN ISC 10304-1
Anionensumme mol/m? 122,8
{Chlorid + 2x Sulfat)
Kalklésende Kohlensiure mg/1 20,7
berechnet nach Heyer

Beurteilung des Angriffsgrades nach DIN 4030: * schwach angreifend

Mit zunehmendem Meerwasseranteil (witterungs- und strémungsbedingte
Salzgehaltsschwankungen) wire das Wasser als "stark angreifend" einzustufen.
Bei lokalen Aufkonzentrierungsméglichkeiten z.B. im
Spritzwasser-/Wasserlinienbereich sowie in Verbindung mit Frosteinwirkung ist
sogar eine Erh&hung des Angriffsgrades bis "sehr stark angreifend" méglich.

nach DIN 50929 Teil 3:
1. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fir niedrig- und
unlegierte Stdhle

Korrosion im Unterwasserbereich
Mulden—- und Lochkorrosion: hoch
Flichenkorrosion: . mittel

Korrosion im Wasser/Luft-Bereich
Mulden—- und Lochkeorresion: hoch
Flichenkorrosicn: mittel

2. Beurteilung der Giite von Deckschichten auf
feuerverzinkten Stdhlen

im Unterwasserbereich: gut
im Wasser/Luft-Bereich: - nicht ausreichend

A;_${ éijgébléugfcﬁiéw

Dr. H. Refiberg
Laborleiter
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Die mit "DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditierte Priifverfahren. Es gelten unsere allgemeinen Geschiftsbedingungen. Die
Prufergebnisse bezishen sich ausschliefilich auf die o.g. Proben. Verdffentlichungscecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekidrzt und unverdindert. Der Ort der Untersuchungsdurchfihrung ist der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde zu entnehmen.
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Baugrund Stralsund
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Priafbericht 026504

Auftraggeber: Baugrund Stralsund

Ingenieurgesellschaft mbH
Betrifft: Wasser
Objekt: Sassnitz, Mukran
Entnahmestelle: WB 9/6

17./18.06.08
Probenahme durch: Auftraggeber
Eingang am: 20.06.2008
Verpackung: Glasflaschen
VerschluBsicherung: vorhanden

Beginn/Ende Pri#fung: 20.06.2008 / 25.06.2008

Prﬁfergebnisse
08/7301

Untersuchung auf Stahl- und Betonaggressivitat

nach DIN 4030 und DIN 50829 Teil 3:

Messwert

o pH-Wert
DIN 38404-C 5

8,0

AR Geruch in der Originalprobe

schwach muffig

DEV B 1/2

pak Geruch in der mit Salzsidure ohne
angesiuerten Probe
DEV B 1/2
Sulfid mg/1 <1
DEV-D 7

o SEurekapazitidt bis pH 4,3 mol/m3 2,00
DIN 38409-H 7-1-2

v Hirte °q 81,6
DIN 38409-H 6/DIN EN ISO 11885

oar Carbonathirte/scheinbare °q 5,6
Carbonathirte
a. DIN 38409-H 7
Nichtecarbonatharte °d 76,0
ber. aus Gesamthiérte und Carbecnathirte

naa Magnesium ng/1 283

DIN EN IS0 11885

Seite: 1 von 2 zum Prtifbericht Nr.: 026504

Die mit “"DAR® gekennzeichneten Methoden sind akkreditlierts Prifverfahren. Es deltsn unsere allgemeinen Geschiftsbadingungen. Die
Briifargebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die o.g. Proben. Ver&ffentlichungsrecht: Chne Genshmigung der TUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekiirzt und unverdndert. Der Ort der Untersuchungsdurchfihruang ist der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde zu entnehmen.




Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH

Prifbericht 026504

Untersﬁchung auf Stahl- und Betcnaggressivitat

nach DIN 4030 und DIN 50929 Teil 3:

vom 25.06.2008

pAR Caleium mol/m? 2,9
DIN EN IS0 11885

mR Permanganat-Verbrauch mg/l 10
DEV H4

pAR Ammonium mg/1 0,08
DIN 38406-E 5-1

mz Sulfat mg/1 440
DIN EN IS0 10304-1

pa? Chlorid mg/1 4060
DIN EN ISO 10304-1
Anionensumme mol/m3 123,7
{Chlorid + 2x Sulfat)
Kalklésende Kohlensiure mng/1 1,1

berechnet nach Heyer

Beurteilung des Angriffsgrades nach DIN 4030:

schwach angreifend

Mit zunehmendem Meerwasserantell (witterungs- und stromungsbedingte
Salzgehaltsschwankungen) wire das Wasser als "stark angreifend” einzustufen.

Bei lokalen Aufkonzentrierungsméglichkeiten z.B.

Spritzwasser—/Wasserlinienbereich sowie in Verbindung mit Frosteiawirkung ist

im

sogar eine Erhshung des Angriffsgrades bis "sehr stark angreifend" méglich,

nach DIN 50929 Teil 3:

1. Abschiatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fir niedrig—- und

unlegierte Stidhle

Korrosion im Unterwasserbereich
Mulden- und Lochkorrosion:
Flichenkorrosion:

hoch
mittel

Korrosion im Wasser/Luft—-Bereich
Mulden—- und Lochkorrosion: hech
Flichenkorrosion: mittel

2. Beurteilung der Giite von Deckschichten auf
feuerverzinkten Stdhlen

im Unterwasserbereich:
im Wasser/Luft-Bereich:

gut
nicht ausreichend

o el
Dr. H. RecBberg
Laborleiter

Seite:
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Die mit "“DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditierte Prifverfahren. Bs gelten unsers allgemeinen Geschafisbesdingungen. Die
Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die o.g. Proben. Verdffentlichungsrecht: Chne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekitrzt und unverandert. Der Ort dsr Untersuchungsdurchfiiirung ist dsr Anlage unsserar Akkreditierungsurkunde zu entnehmen.




Industrie- und Umweiltlaboratorium Vorpommern GmbH

17489 Greifswald Tel. (03834) 5745-0
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Bauhofstr. 5 Fax. {03831) 270886

IUL Vorpommern GmbH _Am Koppelberg 20 17489 Greifswald

Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH
Carl-Heydemann-Ring 55

18437 Stralsund

Priufbericht 026505

Daulseher
Akkredilenmgs
at

DAP-PL-2987.89
Durch die DAP Dautschas Alraditierungssystem
Profwesan GmbH akkretiiertes Profiabcralorium
DIN EN ISQIEGC 17025
Die Akradiianung gik for dig in dar Urkunds
aufgaiihrisn Prafverlahvan.

Greifswald, 25.06.2008

Auftraggeber: Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH
Betrifft: Wasser
Objekt: © Sassnitz, Mukran
Entnahmestelle: WB 9/2 Seewasser
18.06.08
Probenahme durch: Auftraggeber
Eingang am: 20.06.2008
Verpackung: Glasflaschen
VerschluBsicherung: verhanden

Beginn/Ende Prifung: 20.06.2008 / 25.06.2008

Prﬁfergebnisse
08/7301

Untersuchung auf Stahl- und Betonaggressivitiat

nach DIN 4030 und DIN 50929 Teil 3:

Messwert

sk pH-Wert
DIN 38404-C 5

8,5

it Geruch in der Originalprcbe

schwach fischig

DEV B 1/2

oAk Geruch in der mit Salzsdure ohne
angesiuerten Probe
DEV B 1/2
Sulfid mg/1 <1
DEV-D 7

paR Siurekapazitdt bis pH 4,3 mol/m? 2,58
DIN 38409-H 7-1-2

AR Hiarte °4 70,7
DIN 38409-H &/DIN EN ISO 11885

oA Carbonathirte/scheinbare °q 7,2
Carbonathéarte
a. DIN 38409-H 7
Nichtearbonathirte °q 63,3
ber. aus Gesamthirte und Carbonathirte

236

AR Magnesium mg/1
DIN EN ISO 11885

Seite:
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Die mit "DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditierte Prifverfahren. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Die
Priifergebnisse bezichen sich ausschlieflich auf die c.g. Proken. Versffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekiirzt und unverindert. Der Ort der Untersuchungsdurchfithrung ist der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde zu entnehmen.




Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH

Priifbericht 026505

Untersuchung auf Stahl- und Betonaggressivitat

nach DIN 4030 und DIN 5082% Teil 3:

vom 25.06.2008

pan Caleium mol/m? 2,9
DIN EN IS0 11885

uak Permanganat-Verbrauch mg/1 19
DEV H4

DAR Ammonium mg/1 0,04
DIN 38406-E 5-1

par Sulfat mg/1l 346
DIN EN ISO 10304-1

paz Chlorid mg/1 3260
DIN EN IS0 10304-1
Anionensumme mol/m? 99,2
{Chlorid + 2x Sulfat) .
Kalklésende Kohlensidure mg/1 nicht wvorhanden

berechnet nach Hever

Beurteilung des Angriffsgrades nach DIN 4030:

Mit zunehmendem Meerwasseranteil

schwach angreifend

(witterungs—- und strémungsbedingte

Salzgehaltsschwankungen) wire das Wasser als "stark angreifend" einzustufen.
Bei lokalen Aufkonzentrierungsméglichkeiten z.B. im

Spritzwasser—/Wasserlinienbereich sowie in Verbindung mit Frosteinwirkung ist

sogar eine Erhohung des Angriffsgrades bis "sehr stark angreifend” mdglich.

nach DIN 50925 Teil 3:

1. Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fur niedrig- und

unlegierte Stahle

Korrosion im Unterwasserbereich
Mulden— und Lochkorrosion:
Fliachenkorrosion:

mittel
gering

Korrosion im Wasser/Luft-Bereich
Mulden- und Lochkorrocsion: hoch
Flachenkorrosion: rmittel

2. Beurteilung der Giite von Deckschichten auf
feuerverzinkten Stidhlen

im Unterwasserbereich:
im Wasser/Luft-Bereich:

gut
befriedigend

w7 i 7
OV Sl el
Dr. H. RoBberg
Laborleiter
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Die mit "DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditierte Prufverfahren. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Dis
Priifergebnisse bezisheh sich ausschlieflich auf die o.g. Proben. Verdffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekiirzt und unver#ndert. Der Ort der Untersuchungsdurchfilhrung ist der Anlage unserer Akkreditisrungsurkunde zu entnehmen.
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Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH
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Greifswald, 25.06.2008

18437 Stralsund

Prufbericht 026506

Auftraggeber: Baugrund Stralsund
Ingenieurgesellschaft mbH
Betrifft: Wasser
Objekt: Sassnitz, Mukran
Entnahmestelle: WB 9/6 Seewasser
18.06.08
Probenahme durch: auftraggeber
Eingang am: 20.06.2008
Verpackung: Glasflaschen
VerschluBsicherung: vorhanden

Beginn/Ende Prifung:

20.06.2008 / 25.06.2008

Priufergebnisse
08/7301
Untersuchung auf Stahl- und Betonaggressivitat
nach DIN 4030 und DIN 508629 Teil 3:
Messwert

oAk pH-Wert 8,3
DIN 38404-C 5

ok Geruch in der Originalprobe schwach fischig
DEV B 1/2

me Geruch in der mit Salzsiure ohne
angesiduerten Probe
DEV B 1/2
Sulfid mg/1 <l
DEV-D 7

par Sdurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 2,59
DIN 3840%2-H 7-1-2

oar Hirte °qd 70,6
DIN 38409-H &6/DIN EN ISO 11885

oAk Carbonathirte/scheinbare °q 7,3
Carbonathéarte
a. DIN 38409-H 7
Nichtcarbonathirte °qd 63,3
ber. aus Gesamthirte und Carkonathidrte

DaR Magnesium mg/1 235

DIN EN ISO 11885

Seite:
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Dis mit "DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditierte Prifverfshren. Es gelten unsare allgemeinen Geschiftsbedingungen. Die
Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die o.g. Proben. Verdffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der IUL VORPOMMERN GmbH nur
ungekiirzt und unveradndert. Der Ort der Untersuchungsdurchfilhrung ist der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde zu entnehmen.




I'ndustrie- und Umweltlaboratorium Vorpdmmern GmbH

Prifbericht 026506

vorm 25.06.2008

Untersuchung auf Stahl- und Betonaggressivitét
nach DIN 4030 und DIN 50929 Teil 3:

oAk Caleium mol/m? 2,2
DIN EN ISO 11885

CAR Pérmanganat-Verbrauch mg/l 18
DEV H4

oAk Ammonium mg/l 0,05
DIN 38406-E 5-1

oaR Sulfat mg/1 363
DIN EN ISO 10304-1

ok Chlorid mg/1 3250
DIN EN IS0 10304-1
Anionensumme mol/m?3 99,2
{Chlorid + 2x Sulfat)
Kalklésende Kohlensiure mg/1 nicht vorhanden

berechnet nach Heyer

Beurteilung des Angriffsgrades nach DIN 4030:

schwach angreifend

Mit zunehmendem Meerwasseranteil (witterungs- und strdmungsbedingte
Salzgehaltsschwankungen} ware das Wasser als "stark angreifend" elnzustufen.
Bei lokalen Aufkonzentrierungsméglichkeiten z.B. im
Spritzwasser—/Wasseriinienbereich sowie in Verbindung mit Frosteinwirkung ist
sogar eine Erhdhung des Angriffsgrades bis "sehr stark angreifend” méglich.

nach DIN 50929 Teil 3:

1. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fiir niedrig- und

unlegierte Stdhle

Korrosion im Unterwasserbereich
Mulden- und Lochkorrosion: mittel
Flachenkorrosicen: gering

Korrosion im Wasser/Luft-Bereich
Mulden- und Lochkorrosion: hoch
Fl&dchenkorrosion: mittel

2. Beurteilung der Giite von Deckschichten auf

feuerverzinkten Stédhlen

im Unterwasserbereich: gut

/L:,éf: é%i, éﬁtﬂ;éaa_}?{<é¢‘-
Dr. E. RoBberg
Laborleiter

befriedigend
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Pie mit "DAR" gekennzeichneten Methoden sind akkreditierte Prifverfahren. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Die
Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf dis o.g. Proben. Verdffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der TUL VORPOMMERN GmoH nur
ungekiirzt und unverdndert, Der Ort der Untersuchungsdurchfihrung ist der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde zu entnehmen.




